Ultraljud — Primar diagnostik — Farg

Specifikationer MX210 MX190 RS110 SCD19102D
Skarmstorlek 21 tum 19 tum 19 tum 19 tum
- 2MP, 1200x1600 | 1MP, 1280x1024 1MP, 1280x1024 | 1MP, 1280x1024
Max ljusstyrka 300 cd/m’ 250 cd/m’ 290 cd/m’ 280 cd/m?
 Fabrikskalibrerir 170 cd/m? 170 cd/m? 170 cd/m? 160 cd/2
PVA PVA IPS IPS
| Kontrastforhallande 1000:1 1000:1 800:1 600:1
Intern ljussensor Ja Ja Ja Ja
DICON re Ja Ja Ja Ja
DVI,VGA DVI,VGA DVI,VGA DVI,VGA,PAL-video
Ja Ja Ja Ja
Nej Nej Ja Ja
Diagnostik(PC) Diagnostik (PC) Dia%r;o::‘i:(el:C) / US enhet
5ar 5ar 5ar 3ar
Ja Ja Ja Ja

RadiCS-LE kalibreringsclient ingér . Utbyggnadsmojlighet till RadiCS och extern mitsensor.

Eizo dr Nordens ledande leverantor av medicinska bildskarmar med eget lager och
servicecenter i Stockholm.
Tillsammans med utvalda partner erbjuds kompletta bildskarmslosningar for alla
medicinska applikationer inklusive installation, utbildning och driftsavtal.

Ultraljud

OR och presentation
Klinikgranskning

PACS i firg och graskala med 3D rekonstruktioner
Digital mammografi
Modalitet - Rontgen / Datortomografi / MR
Dental rontgen
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Sticky Note
Överlag kan man säga att de japanska EIZO kliniska bildskärmarna håller en sådan hög kvalité att andra tillverkare har stora problem att åstadkomma samma höga kvalité.

SVK härleder dig för rätt inköp av röntgenprodukter.

http://www.eizo.se



